
不とう性管の構造計算－取りまとめ(1/2)
計算書名：

荷重条件
土質条件
土被り
H(m) 2K 4K 6K

1.000 0.030 0.087 0.173

1.100 0.032 0.090 0.176

1.200 0.031 0.089 0.176

1.300 0.029 0.086 0.172

1.400 0.026 0.081 0.165

1.500 0.029 0.085 0.170

1.600 0.026 0.080 0.164

1.700 0.023 0.075 0.158

1.800 0.020 0.070 0.151

1.900 0.016 0.063 0.143

2.000 0.013 0.057 0.134

2.100 0.008 0.050 0.125

2.200 0.004 0.042 0.116

2.300 -0.001 0.034 0.106

2.400 -0.005 0.026 0.095

2.500 -0.007 0.023 0.092

2.600 -0.012 0.014 0.080

2.700 -0.018 0.004 0.068

2.800 -0.023 -0.005 0.056

2.900 -0.029 -0.015 0.043

3.000 -0.035 -0.026 0.030

3.100 -0.041 -0.036 0.017

3.200 -0.047 -0.047 0.003

3.300 -0.054 -0.058 -0.011

3.400 -0.060 -0.070 -0.025

3.500 -0.067 -0.081 -0.040

3.600 -0.074 -0.093 -0.055

3.700 -0.080 -0.105 -0.070

3.800 -0.087 -0.117 -0.085

法切開削,自由支承(2θ=120°)
許容設計水圧(MPa)

サンプル サンプル

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
T-25 (+1.000kN/㎡)(ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ道路)   積雪荷重=3.500kN/㎡   



不とう性管の構造計算－取りまとめ(2/2)
計算書名：

荷重条件
土質条件
土被り
H(m) 2K 4K 6K

法切開削,自由支承(2θ=120°)
許容設計水圧(MPa)

サンプル サンプル

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
T-25 (+1.000kN/㎡)(ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ道路)   積雪荷重=3.500kN/㎡   

3.900 -0.095 -0.129 -0.101

4.000 -0.102 -0.142 -0.117

4.100 -0.109 -0.154 -0.133

4.200 -0.116 -0.167 -0.149

4.300 -0.124 -0.181 -0.166

4.400 -0.132 -0.194 -0.182

4.500 -0.139 -0.207 -0.200

4.600 -0.147 -0.221 -0.217

4.700 -0.155 -0.235 -0.234

4.800 -0.163 -0.249 -0.252

4.900 -0.171 -0.263 -0.270

5.000 -0.180 -0.277 -0.288


