
タイトルタイトルタイトルタイトル 計算サンプル

入力条件入力条件入力条件入力条件

600

突出型
0.30 m
-1.50 m
砂質土

γ 18.0 KN/m3

γsd 0.70
p 1.00

P 100 KN
β 0.9
q 0.0 KN/㎡

土被り h土被り h土被り h土被り h
　　＜HP> 1.15 m
　　＜PC(SⅠ型)> 1.12 m
　　＜PC(SⅡ型)> 1.14 m

鉛直土圧 qd鉛直土圧 qd鉛直土圧 qd鉛直土圧 qd
　　＜HP> 29.272 KN/㎡
　　＜PC(SⅠ型)> 27.583 KN/㎡
　　＜PC(SⅡ型)> 28.395 KN/㎡

活荷重による鉛直荷重 q1活荷重による鉛直荷重 q1活荷重による鉛直荷重 q1活荷重による鉛直荷重 q1
　　＜HP> 39.273 KN/㎡
　　＜PC(SⅠ型)> 40.238 KN/㎡
　　＜PC(SⅡ型)> 39.589 KN/㎡

検討結果検討結果検討結果検討結果

θ=60゜ θ=90゜ θ=120゜ θ=90゜ θ=120゜ θ=180゜
(k=0.378) (k=0.314) (k=0.275) (k=0.303) (k=0.243) (k=0.220)

2.737 2.274 1.992 2.194 1.760 1.593
1種 × ○ ○ ○ ○ ○
2種 ○ ○ ○ ○ ○ ○
3種 --- --- --- --- --- ---

θ=60゜ θ=90゜ θ=120゜ θ=90゜ θ=120゜ θ=180゜
(k=0.378) (k=0.314) (k=0.275) (k=0.303) (k=0.243) (k=0.220)

2.895 2.405 2.106 2.320 1.861 1.685

PC-SⅠ 1種 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2種 ○ ○ ○ ○ ○ ○
3種 ○ ○ ○ ○ ○ ○

θ=60゜ θ=90゜ θ=120゜ θ=90゜ θ=120゜ θ=180゜
(k=0.378) (k=0.314) (k=0.275) (k=0.303) (k=0.243) (k=0.220)

2.799 2.325 2.036 2.244 1.800 1.629

PC-SⅡ 1種 ○ ○ ○ ○ ○ ○
2種 ○ ○ ○ ○ ○ ○
3種 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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29.5 2.591
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剛性パイプカルバートの構造計算
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